
Acceda a los datos en tiempo real y desde 
cualquier escritorio, portátil o teléfono 
inteligente a través de un interfaz de usuario 
completa y avanzada 

Anemómetro: 
Intensidad media / dirección 
estallar 

Humedad de la hoja: 
Humedad de la cara superior e 
inferior 

La radiación solar: 
La radiación visible, 
ultravioleta 

Temperatura y humedad: 
Sensor digital de alta 
precisión, con pantalla solar y 
calcular el punto de rocío 

Unidad principal: 
Contenedores para ranura de 
tarjeta SD integrada módem 
GPRS externa, controlador 
electrónico de carga 
integrado. 

Pluviómetro: 
Las precipitaciones 
acumuladas y la alerta de 
lluvia en curso 

Mecánica: 
Hardware de acero 
galvanizado y aluminio 
anodizado. 

El panel solar: 
Sistema de energía integrado 
de alta autonomía. 

Masa del sensor: 
Hasta 3 sensores digitales para 
la medición de la humedad y la 
temperatura del suelo. 

Generación dinámica de informes se 
pueden exportar en varios formatos 

Representación gráfica de los sensores 
con "zoom" 

El análisis de las direcciones predominantes 
del viento con diagrama polar. 

Cómo funciona: 
Gracias a GPRS, los datos se envían en tiempo real al centro 
de servicio Netsens, y puede ser visto por el cliente a través 
de una conexión estándar de Internet, desde cualquier lugar 
en su PC o su teléfono inteligente o PDA. 
Nuestros LiveData plataforma de software que presenten 
todos los datos de forma clara e intuitiva, y Netsens ofrece 
soluciones "llave en mano", que también incluye la tarjeta 
SIM ya está configurado, lo que elimina complicaciones 
adicionales y costos para el cliente. 
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Especificaciones técnicas 
Interfaz de comunicación: GPRS quad 
Cómo conectar: "Siempre en" TCP / IP 
A bordo de memoria: Ranura para tarjeta SD 
Configuración de la Interfaz Local: USB 
Pantalla: LCD de 4 caracteres 
Fuente de alimentación: 12 VDC, 230 VAC con fuente de alimentación externa 
Cargador de batería electrónica panel solar integrado 
Consumo de energía: <1W con conexión GPRS activa 
Batería Autonomía: hasta 50 días sin necesidad de recarga 
Protección del medio ambiente: IP 56 

Especificaciones técnicas de los sensores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anemómetro 
Versión estándar: 
Intensidad: 1-70 m / s, la precisión del 5% 
Dirección: 0-360 exactitud °. 7% 
La versión profesional: 
Intensidad: 0,5 a 75 m / s, la precisión del 1% 
Dirección: 0-360 °, 4% de precisión 
 
Pluviómetro 
Resolución 0,2 mm 
Operación: Receptor autodrenante 
 
Thermo 
Temperatura: -40 a +80 ° C, accur. 
0.4 ° C 
Humedad: 0-100% de humedad relativa, la 
precisión 3% 
Cálculo del punto de rocío 
Salida digital de 12/14-bit 
Escudo solar 

La humedad y la temperatura del suelo 

Precisión: 2% 
Rango de medida: 0% hasta saturación 
Fuente de alimentación: 2,5 - 5 VDC 
(Opt. 3-18 VDC) 
Temperatura de funcionamiento: - 40 a + 60 ° C 
 
Sensor de Humedad de las hojas 

Dos canales de salida (página superior e inferior) 
Fuente de alimentación: 03/05 VCC 
Rango de medida: 0-100% 
Temperatura de funcionamiento: - 40 a + 60 ° C 
 
Sensor de radiación solar 

La radiación visible: 0-1800 W / m2 
Precisión: ± 5% FS 
Radiación UV: 0-200 MED 
Precisión: ± 5% FS 
Temperatura de funcionamiento: -40 a +65 ° C 

Accesorios de instalación 
Instalación de postes: postes modulares y accesorios de instalación completos, incluyendo accesorios para sensores. 
Kit fotovoltaico: paneles solares completa con soportes de montaje. batería recargable y recipiente de metal. 
Adaptador: para la conexión a la red eléctrica (opcional, alternativas para kit fotovoltaico). 
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